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AiNota importante de seguridad!

Los componentes Yardistry estan hechos para brindar privacidad y usarse de forma decorativa y
ornamental.

El producto NO TIENE COMO PROPOSITO lo siguiente:
» Ser usado como barrera de seguridad para evitar el acceso no supervisado a piscinas,
jacuzzis, spas o estanques.
» Ser usado como soporte para un edificio, estructura, objetos pesados o columpios.
» Ser usado en lugares donde haya acumulacion de viento, lluvia o nieve que genere una carga
adicional al producto.

iIMPORTANTE! Para prepararse para el invierno, gire las rejillas a la posicion abierta (montante) y luego
coloque el Bloqueo y el Enlace rapido (pagina 58). Esto evitara que las rejillas se rompan debido al peso
de la nieve y el hielo. Cualquier nieve acumulada debe ser retirada del techo.

NO trepe ni camine sobre el techo por ningun motivo.

Las estructuras permanentes pueden requerir un permiso de construcciéon. Como comprador e
instalador de este producto se recomienda consultar con los departamentos de planificacion, zonificacion
e inspeccion de construccién local para guias o codigos de construccién aplicables y/o requisitos de
zonificacion.

La madera NO es un retardante de incendios y se prende fuego. Las parrillas, fosas para fogatas y
chimeneas son un peligro de incendio si se colocan muy cerca de una estructura Yardistry. Consulte en
el manual del usuario de la parrilla, fosa para fogata o chimenea las distancias seguras de materiales
inflamables.

Use guantes para evitar lastimarse con los posibles bordes filosos de las piezas antes del montaje.
Durante el montaje, siga todas las advertencias de seguridad proporcionadas con sus
herramientas y use gafas de seguridad aprobadas por la OSHA. Algunas estructuras pueden
requerir de dos 0 mas personas para un montaje seguro.

iRevise si hay servicios basicos bajo tierra antes de cavar o clavar estacas en el suelo!
Durante el montaje, es importante seguir estas instrucciones al pie de la letra, que el montaje se

realice sobre una superficie solida y nivelada y que se sigan las instrucciones para encuadrar, nivelar y
anclar la estructura para reducir las separaciones entre las maderas.

Informacion General

Informacion general: Los componentes de madera son fabricados con cedro (C. Lanceolata) y vienen
protegidos de fabrica con pintura a base de agua. Es normal la aparicion de nudos, pequefias marcas
(grietas) y el desgaste y no afectan la resistencia del producto. Es importante aplicar todos los afios
un sellador o barniz impermeabilizante a base de agua para reducir el desgaste y agrietamiento de la
madera.

www.yardistrystructures.com

¢ Preguntas? Horas regulares: Lun - Vie, 8:30 am - 5:00 pm EST

Llame a nuestra linea gratuita o escribanos a: . (excepto !OS d|a.s.fest|vos) -
1 (888) 509-4382 (Para horarios extendidos visite nuestro sitio web)

support@yardistrystructures.com Inglés y francés hablado

Patentes pendientes / En México comunicarse con el importador del producto.
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Garantia Limitada

Yardistry garantiza que este producto esta libre de defectos en materiales y mano de obra por un
periodo de un (1) afio de la fecha original de compra. Adicionalmente, para cualquier product con
madera, toda la madera esta garantizada por cinco (5) afios contra la degradacién y putrefaccion.
Esta garantia aplica al dueno orignal y registrante y no es transferible.

Se requiere mantenimiento regular para asegurar la integridad de su producto y es un requisito de
la garantia. Esta garantia no cubre cualquier costo de inspeccion..

Esta Garantia Limitada no cubre:

» Trabajo para el reemplazo de cualquier articulo(s) defectuoso;

« Danos incidentales o consecuentes;

+ Defectos cosméticos que no afecten el rendimiento o la integridad;

» Vandalismo, uso o instalacion inapropiados, actos de la naturaleza incluyendo pero no
limitandose a los vientos, tormentas, granizo, inundaciones, excesco de exposicion al agua;

* Menor torsion, deformacion, agrietado, o cualquier otra propiedad natural concurrente a la
madera que no afecte su rendimiento o integridad.

Los productos Yardistry han sido disefiados para seguridad y calidad. Cualquier modificaciones
hechas al producto original pueden danar la integridad estructural del producto, provocando fallas o
posibles lesiones. Yardistry no puede asumir ninguna responsabilidad para productos modificados.
Ademas, las modificaciones anulan cualquiera y todas las garantias.

Este producto esta garantizado para USO RESIDENCIAL SOLAMENTE. Yardistry renuncia a
todas las representaciones y garantias de todo tipo, expresas o implicitas.

Esta Garantia le brinda derechos legales especificos. Puede tener otros derechos también que varian de estado a estado o provincia
a provincia. Esta garantia excluye todos los dafios consecuentes, sin embargo, algunos estados no permiten la limitacion or exclusion
de dafios consecuentes, y por lo tanto esta limitacion no se aplica con usted.

GARANTIA NO VALIDA EN MEXICO
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Instrucciones para el mantenimiento correcto

Su estructura Yardistry esta disefiada y construida con materiales de calidad. Como todos los
productos para exteriores se erosiona y desgasta. Para maximizar el placer, seguridad y vida
util de su estructura es importante que usted, el duefo, le dé el mantenimiento apropiado.

TORNILLOS Y ACCESORIOS:

* Revise si estan oxidadas las partes metalicas. Si se encuentra alguna, lijela y vuélvala a
pintar usando pintura sin plomo que cumpla con el 16 CFR 1303.

* Inspeccione y ajuste todos los tornillos y accesorios al finalizar el montaje; después del
primer mes de uso; y luego, anualmente. No ajuste los tornillos de mas ya que puede
romper y astillar la madera.

» Verifique si hay bordes filosos o tornillos sobresalidos, agregue arandelas si es necesario.

PIEZAS DE MADERA:
Sin proteccion luciran desgastadas con el tiempo. La aplicaciéon periddica de una pintura
externa impermeabilizante (a base de agua) ayudara a mejorar la apariencia y duracion.
* Revise si hay deterioro, dafio estructural o astillado en todas las piezas de madera. Lije
las astillas y remplace los tornillos y accesorios de madera deteriorados. Como con todas
las maderas, es normal que tengan marcas y pequefas grietas en pequenas cantidades.
* Puede haber separaciones entre las uniones de algunas maderas.

Guias de Ensamblaje

Herramientas requeridas:

* Cinta métrica » 2 xEscalerade manode 8 + 2 xescaleras de mano de 6’
* Nivel » (Gafas de seguridad * Escuadra

» Taladro convencional o inaldmbrico * Ayudante adulto * Llave de trinquete

* Llave de tubo de 7/16”, 1/2” y 9/16” + Guantes de seguridad * Martillo de carpintero

* Llave inglesa de 7/16”, 1/2" y 9/16” + Casco

Simbolos:
Através de estas instrucciones se proporcionan simbolos en la esquina superior derecha de la pagina.

* Use ayuda cuando se muestre esto, se . "
necesita la ayuda de 2,3 0 4 personas +  Use una cinta métrica para asegurar la
para realizar este paso de manera segura. ubicacion correcta.

Trate de evitar lesiones o dafios durante el
montaje, asegurese de obtener ayuda.

«  Pre-perfore un aguijero piloto antes de ”“ * Verifique que el conjunto esté cuadrado
fijar el tornillo para evitar que la madera antes de apretar los pernos
se parta.

Li}

Si se deshace de su estructura Yardistry: Por favor desarme y deshagase de su
unidad de manera de no generar riesgos innecesarios el momento de desecharla.
Asegurese de cumplir con las ordenanzas locales de eliminacion.
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Consejos para el montaje

A continuacion le damos unos consejos utiles para que el proceso de montaje sea
mas facil y eficiente.

PRE-ENSAMBLES:
(ej. Ensambles de poste y viga, Ensamble de las viguetas del techo, etc)

« Trabaje sobre una superficie elevada, solida y plana, como una mesa o un
caballete.

+ Mantenga todas las uniones niveladas donde se muestra en las
instrucciones.

« Al ensamblar las vigas, procure que las piezas queden planas, rectas y bien
unidas.

PIEZAS METALICAS:

» El material del techo puede tener bordes filosos. Use guantes protectores.

» Retire la cubierta plastica en ambos lados de los paneles de metal
directamente antes de instalar cada pieza.

» Coloque el material del techo sobre una superficie no abrasiva antes y
después del montaje, ya que se dobla, abolla y raya con facilidad.

* Los tornillos del techo pueden romper los paneles y bordes del techo si
utiliza un taladro. Recomendamos ajustarlos a mano de manera que queden
firmemente colocados en el material del techo.
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Ejemplos de instalacion permanente

Nota: Es sumamente importante que coloque bases, losas de hormigén o cubiertas
cuadradas, sélidas y niveladas para sostener su Pérgola.

Esta estructura viene con Soportes de Postes, lo que permite instalar su estructura en forma permanente en

una superficie de madera u hormigén nueva o pre-existente.

* Los tornillos y accesorios para fijar el Soporte del Poste a la estructura vienen incluidos.

* Los tornillos y accesorios para montar la estructura en forma permanente deben comprarse por separado
en la ferreteria local.

Si monta en bases de hormigdn vea a continuacion las ubicaciones y colocaciones correctas. Por favor
vuelva a revisar la posibilidad de que hayan servicios basicos subterraneos como lineas de gas, teléfono,
cable o riego por aspersion.

A continuacioén le damos algunos ejemplos de como montar la estructura en superficies de madera u
hormigon.

Revise los cédigos de su edificio y ciudad local, ordenanzas, pactos en el vecindario, o restricciones de altura
relacionadas con este tipo de estructuras para guia o requisitos de instalacion aceptables.

Base de hormigén

Tornillos y accesorios de anclaje

/ no incluidos

A profundidad
requerida

Soporte del poste

13 8-1/2”
4178 m |
De poste exterior a poste exterior "
[} o =
T ) .
14 1/2” L] 12°6-1/2”
4.28m 17" 5-7/8" 5 3'8231 m t
De poste exterior e poste interno
a poste exterior b 5t.33 r; ‘ a poste interno
oste a Poste B
Y LR = | f

12’ 2-1/2”
3.721m

De poste interno a poste interno
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Ejemplos de instalacién permanente cont.

Patio de hormigén [min. 4.483m x 4.585m (14’ 8-1/2” x 15’ 1/2”)] con una distancia
libre de 15.24 cm (6”) a los cuatro costados

[ . . | Tornillos y accesorios de anclaje l . . '

/ no incluidos
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Plataforma de madera [min. 4.483m x 4.585m (14’ 8-1/2” x 15’ 1/2”)] con una distancia
libre de 15.24 cm (6”) a los cuatro costados

. . Tornillos y accesorios de anclaje
/ no incluidos \

Soporte
de Poste

Tornillos y accesorios de anclaje
(no incluidos)

Los soportes de poste tienen un agujero de 1,27 cm (1/2”)
de diametro para anclar los Tornillos y accesorios.
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H P4 H Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificacion de
Identificacion de las piezas i , )

piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o0 mayores.

4 uds. Poste con certificacion FSC (1474) — 2438.4 mm (96”)

) o o
Y70232-1474

o
°

2 uds. Diagonal derecha frontal/trasera con certificacion 2 uds. Diagonal izquierda frontal/trasera con certificacion
FSC (1469) — 1070.5 mm (42-1/8”) FSC (1470) — 1070.5 mm (42-1/8”)

. S °/ Y70232-1470 ‘5
e Y70232-1469 = o/

4 uds. Diagonal lateral con certificacién
Y70232-1468 \"77 : L
o' 16 uds. Plinto con certificacion

FSC (1468) — 987.5 mm (38-7/8”)
L e _ e FSC (1465) — 282.5 mm (11-1/8”)
4 uds. Viga interior corta con certificacion FSC (1483) — 689 mm (27-1/8”) V50232-1465

Y70232-1483

2 uds. Viga central interior con certificacion FSC (1486) — 2590.8 mm (102”)

o - o - - ° . o
o o

o| ©° o 'Y70232-1486 © : o o ’ ° "o o o

4 uds. Viga externa frontal/trasera con certificacion FSC (1489) — 2140 mm (84-1/4")

o o

o

o, Y70232-1489 5 o o 5 0

4 uds. Viga frontal con certificacion FSC (1501) — 2127.3 mm (83-3/4”)

o o (]
o |o o o
o Y70232-1501 ° °

4 uds. Extremo de viga trasera con certificacion FSC (1498) — 908.1 mm (35-3/4”)

° Y70232-1498

2 uds. Viga central trasera con certificacion FSC (1495) — 2514.6 mm (99”)

° Y70232-1495 ° °

2 uds. Viga superior izq. con certificaciéon FSC (1460) — 1924.1 mm (75-3/4”)

o |7 Y50232-1460

2 uds. Viga superior der. con certificaciéon FSC (1459) — 2330.5 mm (91-3/4”)

o

o

Y50232-1459 -

4 uds. Extremo inferior de viga con certificacion FSC (1462) — 870 mm (34-1/4")

Y50232-1462

2 uds. Viga central inferior con certificaciéon FSC (1461) — 2590.8 mm (102”)

Y50232-1461
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H H P-4 H Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificacion de
Identificacion de las piezas i , )

piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores 0 mayores.

2 uds. Bloque de viga 24” con certificacion FSC (1473) — 609.6 mm (24”) 4 uds. Bloque de viga 9” con certificacion

Y70232-1473 FSC (1471) — 228.6 mm (9”)
° ° Y70232-1471
-} -} -]
-] -]

4 uds. Bloque de viga 17” con certificacion FSC (1472) — 431.8 mm (177)
Y70232-1472

4 uds. Cenefa con certificacion FSC (1464) — 2524.8 mm (99-7/16")

_ : . . .
“\.\(70232-14.64 _ .

2 uds. Hastial diagonal izquierdo con certificacion
FSC (1466) — 800.6 mm (31 -1/2”)

. . * 2 uds. Cumbrera con certificacion FSC (1492) — 433.4 mm (17”)
Y70232-1466 .

2 uds. Hastial diagonal derecho con certificacion
FSC (1467) — 800.6 mm (31-1/2”)

\
. . \\ '
Y70232-1467 \ .

4 uds. Vigueta inferior con certificacion FSC (1452) — 2127.3 mm (83-3/4”)

. Y50232-1452 & :

4 uds. Vigueta superior con certificacion FSC (1453) — 2127.3 mm (83-3/4”)

. Y50232°1453 . ° . ° . ° . °

12 uds. Tirante con certificacion FSC (1455) — 2127.3 mm (83-3/4”)

[ vs0232-145 [} B i B ]

4 uds. Cumbrera larga con certificacion FSC (1454) — 650.9 mm (25-5/8”)
Y50232-1454

4 uds. Cumbrera corta con certificacion FSC (1458) — 355.6 mm (14”)
Y50232-1458

4 uds. Vigueta central con certificacion FSC (1456) — 2535.8 mm (99-13/16")

L—T L—T L—T

\ ° Y50232-1456 o ° M\ \

20 uds. Vigueta comun con certificacion FSC (1457) — 2535.8 mm (99-13/16”)

| I | I | I
\ Y50232-1457 ° A \
2 uds. Soporte vertical trasero con certificacion 2 uds. Soporte vertical frontal con certificacion
FSC (1463) — 1233.4 mm (48-9/16”) FSC (1504) — 1233.4 mm (48-9/16”)
° ° ° * ° °
Y70232-1463 . ° ° . Y70232-1504 o ° °

9 support@yardistrystructures.com



Identificacion de la tornilleria

Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificacion de piezas
para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser un poco menores 0 mayores.

)

16 uds. Perno hexagonal 1/4 x 2-1/4” — (Y07718-221)

Y

12 uds. Perno hexagonal 1/4 x 5” — (Y07718-250)

[~ ]14 uds. Tornillo de fijacién (varilla 1/4”) 5/16 x 3" — (Y06218-330)

16 uds. Tornillo de fijacién 5/16 x 4-3/4” — (Y06218-343)

AMMMAM

W

32 uds. Perno hexagonal 5/16 x 1-1/2" — (Y07718-312)

NI Y IYIYY
LU EPEULEEE LY
LEHPOCEUEEETUEUEE TSR
TR T

16 uds. Perno hexagonal 5/16 x 1-3/4” — (Y07718-313) 2
A

24 uds. Perno hexagonal 5/16 x 3-1/4” — (Y07718-331)

6 uds. Perno hexagonal 5/16 x 3-3/4” — (Y07718-333)

AL

10 uds. Perno hexagonal 5/16 x 4” — (Y07718-340)

Il

MMM \\\\\\\\\\\\\\\‘
6 uds. Perno de cazoleta
1/4 x 1/2” — (Y07436-202)

\

(D
.

0 uds. — Tuerca de seguridad 5/16”
(Y08318-303)

20 uds. — Tuerca de seguridad 3/8”

I

o

40 uds.
Arandela grande 3/8 x 1-1/4”
(Y05118-811)

<7

o)

LD

116 uds.
Arandela grande 1/4-5/16 x 1-1/4”
(Y05118-311)

©

118 uds. Arandela plana de 5/16”
(Y05118-203)

(Y08318-803)
t@)i

O

108 uds. Arandela de
seguridad 5/16”
(Y05318-300)

|

108 uds. Tuercaen T —5/16

A

16 uds. Perno hexagonal 5/16 x 5-3/4” — (Y07718-353)

(Y08518-300) |ﬁ

34 uds. — Tuerca

de seguridad 1/4”
(Y08318-203)

SE——
———

4 uds. Perno hexagonal 5/16 x 6-1/4" — (Y07718-361)

8 uds. Perno hexagonal 5/16 x 6-1/2" — (Y07718-362)

DAL

support@yardistrystructures.com



Identificacion de la tornilleria (

Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificacion de piezas
para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser un poco menores 0 mayores.

)

— 108 uds. Tornillo de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”
(Y06418-711)

——

74 uds. Tornillo de cazoleta n.” 8 x 1”

TN (Y06418-510)

=

\16 uds. Tornillo para madera n.° 8 x 3-1/2” —
Il

20 uds. Tornillo para madera n.® 7 x 3/4” (Y06091

|

376 uds. Tornillo para madera n.° 8 x 2-1/2” —
) 11V

144 uds. Tornillo para madera n.® 8 x 1-1/2”
| -512)

18 uds. Tornillo para madera n.° 8 x 3” - (Y06091

44 uds. Tornillo para madera n.° 8 x 1-3/4”
(Y06091-513)

4 uds. Tornillo de cazoleta
n.° 12 x 1-1/2” (Y06418-612)

m 220 uds. Tornillo hexagonal para techo

n.°8 x 1” (Y06736-510)

):@
)
1ud.n®2x2"

Destornillador Robertson
(Y00400-005)

T

8 uds. Tornillo para maderan.®8 x2 1/4” —

) ——

(Y06091-532)

T T B >

(Y06091-522)

-530)

RN

1 ud. - Destornillador hexagonal (Y00400-004)

(Y06091-521)

-003)

1 ud. — Broca 1/8”
(Y00400-002)

4

uds. Tornillo autoperforante
n. 8 x.3/4”
(Y06436-503)

——
——
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
—
—_—
e

12 uds. Perno
hexagonal 3/8 x 9-1/2”
(Y07718-892)

8 uds. Perno
hexagonal 3/8 x 11”
(Y07718-8110)
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Identificacion de la tornilleria

Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificacion de piezas
para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser un poco menores 0 Mayores.

)

_____ !
——————— o con

2 uds. — Centro del borde de
techo (Y01036-600)

_AT2)

2 uds. — Soporte de armadura
de durmiente superior
(Y00441-611)

1 ud. — Burlete para clip
de cumbrera (Y70818-604)

(4 paq.)

2 uds. — Conjunto
de soportes de poste
(Y70818-122)

(8 paq.)

1 ud. — Placa de
identificacion del gazebo
(Y70800-104)

1 ud. — Conjunto de
soportes de vigueta
central (Y70818-606)

(2 paq.) 1 ud. — Conjunto de
soporte de punta 6 uds.
(Y70818-190) (6 paq.) Perno de
cabeza @
o redonda 6 uds.
I] (Y07490-262) Arandela moldeada
® (Y05918-211)
6 uds.
6 uds.
Poste de punta largo »
(Y01000-613) ) :cd\s ~ Tuerca 1/4

1 ud. — Conjunto de armadura
de durmiente central en
diagonal (Y70841-610)

(2 paq.)

1 ud. — Conjunto de
soporte de vigueta largo
(Y70818-605)

(16 paq.)

1 ud. — Conjunto de cumbrera (Y70800-614)

Gancho 50 mm

'S (Y08490-200) 6 uds.
6 uds. Perno de bucle
(Y00418-050)

Clip de resorte i
(Y09490-001) (Y20018-003)
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Paso 1: Piezas del inventario - Lea esto antes de comenzar el
montaje

A. Este es el momento en que debe hacer el inventario de todos los tornillos, maderas
y accesorios consultando las hojas de identificacidn de piezas. Esto lo ayudara en el

montaje.

» Cada paso indica los pernos y/o tornillos que necesitara para el montaje, asi como
las arandelas planas, arandelas de seguridad, tuercas T y tuercas de seguridad que
pueda necesitar.

B. Sihay alguna pieza que falte o esté dafiada, o si necesita ayuda con el montaje,
por favor contactese directamente con el departamento de atencién al cliente.

Llamenos antes de regresar a la tienda.
1-888-509-4382

support@yardistrystructures.com

C. Leatodo el manual de instalacion, prestando especial atencion a las advertencias de
ANSI, las notas y la informacién de seguridad/mantenimiento en las paginas 1-4.

* Siga las instrucciones en orden.

 Esta estructura esta disefiada para ser armada e instalada, idealmente, por cuatro
personas. NO intente instalarla solo.

* Tenga en cuenta la inclinacion del lugar donde planea instalar la estructura. Ademas,
verifique que no haya lineas de gas, teléfono, otros servicios o regadores subterraneos
antes de cavar un pozo.

D. Antes de desechar las cajas de carton, complete el formulario de abajo.

* En el extremo de cada caja figura la identificacion correspondiente.

* Por favor, conserve esta informacién para futura referencia. La necesitara si se
contacta con el Departamento de Atencion al Cliente.

NUMERO DE PRODUCTO: YM12904M

SELLO DE IDENTIFICACIONDE LACAJA: ______ (Caja1)
SELLO DE IDENTIFICACIONDE LACAJA: ___ (Caja2)
SELLO DE IDENTIFICACIONDE LACAJA: ___ (Caja3)
SELLO DE IDENTIFICACIONDE LACAJA: ___ (Caja4)
SELLO DE IDENTIFICACIONDE LACAJA: ____ (Caja5)
SELLO DE IDENTIFICACIONDE LACAJA: _________ (Caja6)
SELLO DE IDENTIFICACIONDE LACAJA: ____ (Caja7)
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Paso 2: Ensamblaje de postes

(F2.2) Ajuste los pernos.

F2.2

Tornillos para
madera n.° 8 x 2-1/2”
(x 4 por plinto)

4

U\

| Soporte
I de poste |

1 1

A: Inserte ocho tuercas en T 5/16” en la parte inferior del poste 9 x 9 (1474), en el exterior de cada poste. (F2.1)

B: En la parte inferior de cada poste, coloque cuatro soportes de poste ajustados a las caras inferior e interior.
(F2.1 y F2.2) Sujételo sin ajustar, con dos pernos hexagonales 5/16 x 1-1/2” (con una arandela de seguridad 5/16”
y una arandela plana 5/16”) en cada soporte para que se conecten a las tuercas en T. Desde la parte inferior,

fije con dos tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2” y con dos tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4” en cada soporte.

C: Coloque un plinto (1465) al ras de la parte inferior y a cada lado de cada poste. Luego unalos con cuatro tornillos
para madera n.° 8 x 2-1/2” en cada plinto. Bordes redondeados en la parte superior. (F2.1, F2.2 y F2.3)

D: Repita la operacion para los otros tres ensamblajes de postes.

\ Tornillos para madera

n.° 8 x 2-1/2” (x 2 por
soporte de poste,
desde la parte exterior)

F2.1

. Poste
Tornillos de cazoleta

n.° 10 x 1-1/4” (x 2 por
soporte de poste,
desde el interior)

Tuercaen T 5/16”

(x 8 por poste)

o Perno hexagonal 5/16 x 1-1/2”
(2 x por soporte de poste,
desde el interior)

Parte inferior

Arandela 5/16”

Arandela de
seguridad 5/16”

Bordes redondeados
en la parte superior

F2.3

Piezas de madera

4 x Postes 9 x 9 (1474)
16 x Plintos (1465)

96 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2”
32 x Tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”
16 x Soportes de poste

Tornilleria

32 x Tuercas en T 5/16”

32 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-1/2”
(con arandelas de seguridad de 5/16”,
arandelas planas de 5/16”)
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Paso 3: Ensamblaje de vigas frontales/traseras

Parte 1

F3.2y F3.3)

F3.1

) Viga externa frontal/
b trasera (1489)

F3.2 j

A: Con un inserto de viga larga, conecte dos vigas externas frontales/traseras (1489) en la parte frontal, y
dos vigas interiores cortas (1483) y una viga central interior (1486) en la parte trasera, utilizando doce pernos
hexagonales 5/16 x 3-1/4” (con arandelas de seguridad 5/16”, arandelas planas 5/16” y tuercas en T 5/16”). (F3.1,

Asegurese de que todos los orificios estén alineados. Luego ajuste todos los pernos.

Viga interior corta (1483) _.-* ’F__{;"/T-

o
¥ o ? "

-' |
i‘f»’,f __,-*‘5
o
A <

y

r Alinee los orificios de todas
las piezas con los pernos
hexagonales 5/16 x 3-1/4".

Inserto de viga larga

Perno hexagonal
5/16 x 3-1/4” F3.3

Viga externa frontal/trasera (1489)

pa___

Tuerca en
T 5/16”

et ;

\ b= --====--— E===

=B =

Inserto de viga larga

L

I —— f Im.nnru'l
I f I
\\ Arandela de
seguridad 5/16”
Arandela
plana de 5/16” Viga interior corta (1483)

Piezas de madera
4 x Vigas externas frontales/traseras (1489)
4 x Vigas interiores cortas (1483)
2 x Vigas centrales interiores (1486)

Componentes
2 x Insertos de viga larga

Tornilleria
24 x Pernos hexagonales 5/16” x 3-1/4”
(con tuerca en T 5/16”, arandelas de
seguridad 5/16”, arandelas planas 5/16”)

15
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Paso 3: Ensamblaje de vigas frontales/traseras
Parte 2

B: Fije el inserto de viga larga al ensamblaje de viga frontal/trasero con (12) tornillos de cazoleta n.° 8 x 1”.
(F3.4y F3.5)

F3.4

Ensamblaje de viga
frontal/trasero

F3.5

HMWHHIIIE___ Tornillos de cazoleta
-« »
n°8x1 x12

[ e

Tornilleria
24 x Tornillos de cazoleta n.° 8 x 1”
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Paso 3: Ensamblaje de viga frontal/trasero
Parte 3

C: Gire el ensamblaje para que las tuercas en T miren hacia el frente y, a continuacion, ajustelo con 30 tornillos para
madera n.° 8 x 2-1/2” a través de la viga interior corta (1483) y la viga central corta (1486). (F3.6, F 3.7 y F 3.8)

D: Repita el paso A con un segundo ensamblaje de viga frontal/trasero.

El inserto de viga esta de
este lado del ensamblaje.

F3.6

Viga interior corta (1483)

Observe las tuercas
en T de este lado.

Viga central interior (1486)

Viga interior corta (1483)

F3.8

F3.7

I/

T,
, T~ flfanonfnng

Tornillos Inserto de madera lateral
para madera viga lateral 1['
n.°8x2-1/2
(x 30)
Tornilleria

60 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2”
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Paso 4: Ensamblaje de viga lateral
Parte 1

A: Conecte un extremo inferior de viga (1462) a cada extremo central de viga (1461) utilizando dos pernos
hexagonales 5/16 x 1” (con una arandela de seguridad 5/16”, una arandela grande de 1/4-5/16” y una tuerca

en T 5/16”) en cada extremo. (F4.1y F4.2)

B: Conecte una viga superior der. (1459) y una viga superior izq. (1460) utilizando dos pernos
hexagonales 5/16 x 1” (con arandelas de seguridad 5/16”, arandelas grandes 1/4-5/16” y tuercas en T 5/16”).

(F4.1y F4.2)

Alinee los orificios para pernos
de todas las piezas con los
pernos hexagonales 5/16 x 1”.

Ensamblaje de la parte
inferior de la viga

F4.1 Viga del extremo inferior (1462)

’-—‘ Viga central inferior (1461)

Viga del extremo inferior (1462)

Viga superior izqg. (1460

Ensamblaje de viga
superior

Viga superior der. (1459)

Arandela de
¢— seguridad 5/16”
~¥— Arandela grande
1/4-5/16"

F4.2

Tuercaen T
5/16”

Tornilleria
12 x Pernos hexagonales 5/16” x 1” (tuerca
en T 5/16”, arandela de seguridad 5/16”,
arandela grande 1/4-5/16”)

Piezas de madera
4 x Vigas del extremo inferior (1462)
2 x Vigas superiores der. (1459)
2 x Vigas superiores izq. (1460)
2 x Vigas centrales inferior (1461)
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Paso 4: Ensamblaje de viga lateral wlll Q

\

J

Parte 2

C: Instale ocho tuercas en T 5/16” golpeando la cara larga del centro trasero de viga (1495). Coloque el tablero co
las tuercas en T hacia abajo, seguido de dos extremos de viga traseros (1498) en cada extremo. (F4.3 y F4.4)

D: Coloque dos bloques de viga 9” (1471), uno en cada extremo de los extremos de viga traseros (1498), y dos
bloques de viga 17” (1472) a una distancia de 16-3/4” de cada bloque de viga 9” (1471). (F4.5y F4.6)

E: Coloque un bloque de viga 24” (1473) en el centro trasero de viga (1498). Deberia medir 27-1/2” hasta el final
de cada bloque de viga 17” (1472). Asi se verificara la posicion central. (F4.5 y F4.6)

F4.3 F4.4
Extremo de viga trasero (1498)

=g

Tuercaen T 5/16” T

o) \‘H‘“H,w

i .
o -
Ty .:.-;!
-
e
e L

Extremo de viga trasero (1498)

F4.5

PRSI . - 27 > . 27— : fe— 167 2

/ Bloque de viga 24" (1473)

Bloque de viga 17" (1472)

Extremo de viga trasero (1498)

Centro trasero de viga (1495)

Al ras

Extremo de viga trasero (1498)

Bloque de viga 9” (1471)

n

Tornilleria
16 x Tuercas en T 5/16”

Piezas de madera

4 x Bloques de viga 9” (1471) 2 x centro trasero de viga (1495)
4 x Bloques de viga 17” (1472) 4 x extremo de viga trasero (1498)
2 x Bloques de viga 24” (1473)
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Paso 4: Ensamblaje de viga lateral
Parte 3

F: Coloque dos frentes de viga (1501) sobre los bloques de viga de los pasos anteriores. Alinee los orificios de los
frentes de viga (1501) con los orificios de las caras exteriores de los bloques de viga. Haga coincidir los orificios
para pernos tanto en ambos ensamblajes de vigas como en todos los bloques de vigas. (F4.7)

G: Cologue un inserto de viga lateral en ambos frentes de viga (1501) y alinee los orificios pasando seis
pernos hexagonales 3/8 x 9-1/2” a través de los orificios para pernos en cada extremo y dos pernos
hexagonales 3/8 x 9-1/2” en el centro. Estos pernos fijaran de manera temporal los extremos del ensamblaje
de vigas para cuando se ajuste el ensamblaje superior de la viga. (F4.8, F4.9 y F4.10)

F4.7

Frente de viga (1501)

Bloque de viga 9” (1471)

Bloque de viga 17 (1472)

F4.8 Perno hexagonal 3/8 x 9-1/2” Bloque de viga 24" (1473)

Bloque de viga 17” (1472)

Perno hexagonal 3/8 x 9-1/2” Blogue de viga 9” (1471)

Inserto de viga lateral

Perno hexagonal 3/8 x 9-1/2”

Perno hexagonal 3/8 x 9-1/2”

F4.9 E Frente de viga (1501) F4.10 AR,

| Ensamblaje de
Bloque de viga i viga lateral frontal

Ensamblaje de viga
lateral trasera

Perno hexagonal 3/8 x 9-1/2”

Bloque de viga 9” (1471)

Piezas de madera Componentes Tornilleria
4 x Frentes de viga (1501) 2 x Insertos de viga lateral 8 x Pernos hexagonales 3/8 x 9-1/2”

(Solo con fines de ubicacion).
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Paso 4: Ensamblaje de viga lateral
Parte 4

H: Conecte los ensamblajes de vigas, los bloques de vigas y los insertos de vigas con ocho pernos
hexagonales 5/16 x 5-3/4” (con arandelas de seguridad 5/16” y arandelas planas 5/16”). La tuerca en T 5/16”
se instalo previamente en la Parte 2 de este paso. (F4.11 y F4.12) Mantenga los pernos sueltos.

F4.11
Frente de
Exiremo de viga viga (1501) Arandela plana de
trasero (1498) ,
5/16
y 2 Arandela de
/ / seguridad 5/16”
I -  — |
R L ——
1 1 1
F -~ | ——
1 I '\-I\
\ \ Perno hexagonal 5/16 x 5-3/4"
Las tuercas en T 5/16” Bloque Inserto de
se instalaron deviga viga lateral

previamente.

F4.12

Perno hexagonal 5/16 x 5-3/4” x 8

Tornilleria

16 x Pernos hexagonales 5/16 x 5-3/4”
(arandelas de seguridad 5/16”, arandelas planas 5/16”)
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Paso 4: Ensamblaje de viga lateral
Parte 5

I: Con un ayudante y los pernos 3/8” todavia colocados, gire el ensamblaje para arriba y coloque el ensamblaje
de vigas superior de la Parte 1 de manera que las muescas queden ajustadas y al ras con el ensamblaje de vigas,
y luego ajustelo con (26) tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2”. (F4.13 y F4.14)

Ensamblaje de viga superior

(Parte 1 de este paso)

F4.14

Tornillos para madera
< no8x2-1/2"x 26

N

[ — i

Ajuste a las muescas.

B F

Tornilleria

52 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2”
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Paso 4: Ensamblaje de viga lateral
Parte 6

J: Gire el ensamblaje y coloque el ensamblaje de viga inferior de la Parte 1 de manera que las muescas
queden ajustadas y al ras de los ensamblajes de viga y ajustelo con (16) tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2”.
(F4.15y F4.16)

Retire los pernos 3/8” de cada extremo del ensamblaje.

K: Ajuste el inserto de viga lateral a la viga con (24) tornillos de cazoletan.® 8 x 1”. (F4.15y F4.16)
Apriete los pernos.

_I_,-'
Tornillos para =
madera n.° 8 x 2-1/2” _d_/_,-"’d‘ )
4 |
-""-H-F-
-"F'-'-F-

L

Retire los pernos hexagonales 3/8 x 9-1/2”.

F4.16 _
Tornillos para madera

/ n.°8x2-1/2" x 16

Ensamblaje de la parte
inferior de la viga

—— Ajuste a las muescas.

Retire los pernos hexagonales 3/8 x 9-1/2”.

Tornillos de cazoleta —— ==

n°8x1” x24 \

[

Ensamblaje de viga superior

Tornilleria

32 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2”
48 x Tornillos de cazoletan.°8 x 1”
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Paso 4: Ensamblaje de viga lateral
Parte 7

L: Ajuste el inserto de viga lateral al ensamblaje de viga lateral con un tornillo de fijacion 5/16 x 3” (con una
arandela plana 5/16”). (F4.17 y F4.18)

M: Repita los pasos de la A a la L con un segundo ensamblaje de vigas laterales.

F4.17

rto de viga lateral

F4.18
Tornillo de fijacion === ==
5/16 x 3"
Arandela plana de 5/16”
I - — a— - —
Tornilleria

2 x Tornillos de fijacion 5/16” x 3” (arandelas planas 5/16”)
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Paso 5: Ensamblaje del armazén y anclaje Q}
Parte 1 J

A: Sobre una superficie plana y firme, coloque un F5.1 :
ensamblaje de viga lateral contra la parte exterior .
de dos postes, al ras de los extremos superiores

y de las esquinas externas. La viga se asienta ensamblaje de viga lateral .~ 2 |
sobre la muesca del poste. Fije |la viga a los \ - P
postes con tres pernos hexagonales 3/8 x 9-1/2”
(con dos arandelas grandes 3/8” y una tuerca de
seguridad 3/8”) en cada poste. La distancia de la

0

I

parte exterior de un poste a la parte exterior del :!H =

) ” " T
segundo poste debe ser 13’ 8-1/2” (4.178 m). (F5.1, N Nota: El inserto
F5.2y F5.3)

de viga lateral
esta orientado

B: Repita con la otra conexién del ensamblaje de hacia afuera.
viga lateral a los ensamblajes de postes.

Ensamblaje de poste 4]

F5.2 El ensamblaje de poste va al ras del

Arandela ensamblaje de viga lateral

grande 3/8”

\
/G

Perno hexagonal 3/8 x 9-1/2”

Tuerca de / :‘:c“:' @
seguridad 3/8" & e A =
=
i
=y
_'-'.__—_—_______
\ —
Arandela
grande 3/8” {@ F5.3 W-
Observe que el inserto de viga & [ 1
lateral esta orientado hacia
afuera cuando se fija a los 3
ensamblajes de postes. "
13 8-1/2" (4.178 m)
-

Tornilleria

12 x Pernos hexagonales 3/8 x 9-1/2” (2 x arandela grande 3/8”,
tuerca de seguridad 3/8”)
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Paso 5: Ensamblaje del armazén y anclaje
Parte 2

L)

C: Escuadre la viga al poste, luego fije la diagonal
lateral (1468) utilizando (4) tornillos para madera 1

L

n.° 8 x 3-1/2” por diagonal. (F5.4, F5.5 y F5.6)

D: Fije una diagonal lateral (1468) por cada junta
esquinera de la viga/poste utilizando dos tornillos
de fijacion 5/16 x 4-3/4” (con dos arandelas

planas 5/16”) por cada diagonal. (F5.4, F5.5 y F5.6)

F5.4

F5.5

T E”Sam .
Diagonal lateral (1468) : \ ] b’a/edepos,e

<~ "Tornillo para madera n.® 8 x 3-1/2”

\
Arandela

plana de 5/16” Tornillos de
fijacién 5/16 x 4-3/4

F5.6

Ensamblaje de viga lateral

Diagonal lateral (1468)

Ensamblaje de poste

. .
) Tornillo de fijacion M"
5M6x4-304 < —

=

Arandela ""
plana de 5/16” Tornillo para madera Arandela
lana de 5/16”
Tornillo de f|1a0|on n.° 8 x 3-1/2" P Tornillo para madera
5/16 x 4-3/4 ne8x3-1/2"
Piezas de madera Tornilleria
4 x Diagonales laterales (1468) 8 x Tornillos de fijacién 5/16 x 4-3/4” (arandela plana 5/16”)

16 x Tornillos para madera n.° 8 x 3-

1/2”
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Paso 5: Ensamblaje del armazén y anclaje /%Xs 'l' 'I"l' Q

Parte 3

E: Mueva el ensamblaje de viga/poste a la ubicacion final.
Asegurese de que el suelo sea plano y esté nivelado
antes de continuar con el ensamblaje.

F: Con los ayudantes, levante el ensamblaje de viga/
poste. Coloque un ensamblaje de viga frontal contra la
parte exterior de dos postes con los insertos de viga larga
orientados hacia afuera, al ras de los extremos superiores -7
y las esquinas exteriores y ajustado al ensamblaje de viga
lateral. Observe la orientacién de los orificios para pernos
en el ensamblaje de vigas frontal. Fije la viga al poste

con dos perno hexagonal 3/8 x 11” (con dos arandelas
grandes 3/8” y una tuerca de seguridad 3/8”) en cada

poste. La distancia de la parte exterior de un poste a la

parte exterior del segundo poste debe ser 14’ 1/2”. (F5.9)
Continue hasta que ambos ensamblajes de vigas estén
fijados y las esquinas estén ajustadas. (F5.7 y F5.8)
Consulte la F5.9 para conocer la ubicacion precisa de
los postes.

i3

G: Repita los pasos anteriores para instalar el otro lado.

F5.8
Ensamblaje de
F5.9 Tuerca de viga lateral
13’ 8-1/2” seguridad 3/8”
4178 m | Lado
De poste a poste " corte
— |
0 = [ D (Observe la
| A orientacién
Arandela del orificio).
bd grande 3/8” Lado
largo
14°1/2" i PoggEel-l\}'l/'zE"RIOR
POSTE EXTERIOR [
428 m 17 5-7/8 3.823m
g 5.33m Ensamblaje de
De poste a poste N vigas frontales Perno
hexagonal 3/8 x 11”
Arandela
grande 3/8”
| | \
Y y i : [
12 2-1/2” >
3.721m

POSTE INTERIOR

Tornilleria

8 x Pernos hexagonales 3/8 x 11” (2 x arandelas
grandes 3/8”, tuercas de seguridad 3/8”)
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Paso 5: Ensamblaje del armazén y anclaje

Parte 4 ﬁ ln"ll mm:ﬂ

H: Asegurese de que cada esquina esté a escuadra y nivelada, luego fije una diagonal frontal/trasera derecha
(1469) y una diagonal frontal/trasera izquierda (1470) a cada viga frontal y ensamblaje de poste con dos pernos
hexagonales 5/16 x 4” (con arandela plana 5/16”, arandela de seguridad 5/16” y tuerca en T 5/16”). Perfore
previamente con una broca 1/8” y fijelo con dos tornillos de fijacion 5/16 x 3” (con una arandela grande 1/4-
5/16”). (F5.10, F5.11 y F5.12) Asegurese de que el ensamblaje esté en escuadra.

I: La superficie en donde coloque el pabellén determinara cémo sujetarlo. Consulte las paginas 6 y 7 para ver
ejemplos de instalacion.

F5.10 - Vista interior Cualquier material o tornilleria
extra para el montaje debera
comprarse de antemano.

-'---
_~=""Diagonal frontal/
trasera derecha (1469)

Diagonal
frontal/trasera
izquierda
(1470)

Ensamblaje de
an vigas frontales

F5.12
s,
— _-_\_\_'_|—\_
Perno hexagonal \J‘ —_— @——
de 5/16 x 4” ey B F:E"“;S‘:\'-\,_\::_ oo
- Arandela plana de 5/16” \™-. w‘“-ml-‘m-l. ]
Nota: Los extremos biselados en cada Arandela de T
- - - " T,
diagonal deben mirar siempre al lado seguridad 5/16” ™ “‘u::-m,_\th
contrario de la madera a la que estan \\x R‘xﬂ;\x
unidos. Diagonal frontal/trasera g \"x_\_
derecha (1469) 1
Tornillo de fijacion -\::\l\..r——bf
5/16 x 3" /M‘?, |
Arandela grande g
1/4-5/16"

Piezas de madera Tornilleria

2 x Diagonales frontales/traseras derechas (1469) 8 x Tornillos de fijacion 5/16 x 3” (arandela grande 1/4-5/16”)

2 x Diagonales frontales/traseras izquierdas (1470) 8 x Pernos hexagonales 5/16 x 4”(arandelas planas 5/16”,
arandelas de seguridad 5/16”, tuercas en T 5/16”)
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Paso 5: Ensamblaje del armazén y anclaje @ ;
Parte § “‘ﬁ

J: Con tornillos de fijacion 5/16” x 4-3/4” (con arandelas grandes 1/4”-5/16"), perfore previamente con una broca 1/8”
y ajuste el ensamblaje de vigas frontales a cada extremo del ensamblaje de vigas laterales. (F5.13 y F5.14)

Perfore previamente con una broca 1/8” (3 mm) antes de fijarlos.

F5.13 1 T T T T r—m— T,

Ensamblaje de
F5.14 vigas frontales

A
—8._ a0 a

q

Ensamblaje de viga lateral

Arandela grande
1/4-5/16"

Tornillo de fijacion
5/16 x 4-3/4”

Tornilleria

8 x Tornillos de fijacion 5/16 x 4-3/4”
(arandela grande 1/4-5/16”)
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Paso 6: Ensamblaje de armadura central
Parte 1

A: Con dos pernos hexagonales 5/16” x 1-3/4” (con dos arandelas planas 5/16” y tuercas de seguridad 5/16”),
conecte dos soportes de armadura de durmiente superior a la armadura de durmiente vertical. Las bridas de los
soportes de durmientes debe deben ser planas entre si y paralelas a la parte superior de la armadura de durmiente

vertical. (F6.1, F6.2, F6.3 y F6.4)

Nota: El patrén del orificio es diferente en la parte superior de la armadura de durmiente vertical. (F6.3 y F6.4)

F6.1 F6.2

i \
Arandela

plana de 5/16” ~

Soporte de
armadura de
durmiente superior

Perno
hexagonal 5/16 x 1-3/4”

\

Armadura de
durmiente vertical

F6.3

F6.4

5

Observe el patron del
orificio en este sector.

Arandela plana de 5/16

Armadura de

durmiente vertical
/ Arandela plana de 5/16”

Perno
hexagonal 5/16 x 1-3/4”

Arandela plana de 5/16”
Tuerca de seguridad 5/16”

Tuerca de seguridad 5/16”

/

Arandela plana de 5/16”

=
——

A
e
A

y
o

Componentes

2 x Soportes de armadura de durmiente superiores
1 x Armadura de durmiente vertical

Tornilleria

2 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4”
(2 x Arandelas planas 5/16”, tuercas de
seguridad 5/16”)

30

support@yardistrystructures.com




Paso 6: Ensamblaje de armadura central
Parte 2

A: Con cuatro pernos hexagonales 5/16” x 1-3/4” (con dos arandelas planas 5/16” y una tuerca de

seguridad 5/16”), conecte dos ensamblajes de armadura horizontal al conjunto de armadura de durmiente
central en diagonal con las bridas del conjunto orientadas hacia adentro. (F6.5, F6.6 y F6.7) Nota: La brida del
ensamblaje de armadura horizontal esta orientada hacia abajo cuando se instala. (F6.5)

B: Con dos pernos hexagonales 5/16” x 1-3/4” (con dos arandelas planas 5/16” y una tuerca de seguridad 5/16”),
conecte la armadura de durmiente vertical con el conjunto de armadura de durmiente central en diagonal utilizando

los orificios superiores. (F6.5y F6.7) T g dad 516"
uerca de segurida

Arandela plana de 5/16” ‘K
F6.6

Armadura de durmiente
central en diagonal

Ensamblaje de
armadura horizontal

F6.5 Armadura de / ‘\T/'/' \

durmiente vertical Perno hexagonal 5/16 x 1-3/4” x6 Las bridas Ensamblaje
. de armadura
deb_en mirar horizontal
. hacia adentro.
_,_,-Fri 2
- ]
La brida debe mirar g
hacia abajo.
Ensamblaje
de armadura
horizontal
Ensamblaje
: de armadura
B grmadura de | horizontal
urmiente centra . .
F6.7 Armadura de en diagonal La brida debe mirar
durmiente hacia abajo.
vertical ™ J
/ T\
*
| )
Componentes Tornilleria
2 x Ensamblajes de armadura horizontales 6 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4”
2 x Armaduras de durmiente centrales en diagonal (2 x Arandelas planas 5/16”, tuercas de

seguridad 5/16”)

31 support@yardistrystructures.com




Paso 6: Ensamblaje de armadura central Inllll )%\“
Parte 3

A: Con dos pernos hexagonales 5/16” x 6-1/4” (con dos arandelas planas 5/16” y una tuerca de seguridad 5/16”),
conecte el ensamblaje de la armadura de durmiente en el centro de cada viga lateral. (F6.8 y F6.9)
Nota: El centro del ensamblaje de la armadura de durmiente se proyecta hacia arriba. (F6.8)

F6.8

F6.9

<\{’erno hexagonal 5/16 x 6-1/4"

i Arandela plana de 5/16”

Ensamblaje de
- viga lateral

s, Sy b,
Tuerca de b // ﬂi e,
seguridad 5/16” .
-

Tornilleria

4 x Pernos hexagonales 5/16 x 6-1/4”
(2 x Arandelas planas 5/16”, tuercas de seguridad 5/16”)
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Paso 7: Ensamblaje de soporte vertical wlll ’%

A: Cree dos ensamblajes de soporte vertical tomando un soporte vertical frontal (1504) y un soporte vertical trasero
(1463) y coléquelos en ambos lados del ensamblaje de vigas frontales. El soporte vertical frontal (1504) mira hacia
afuera, mientras que el soporte vertical trasero (1463) mira hacia adentro. Ajuste a la viga frontal con (4) pernos
hexagonales 5/16” x 6-1/2” (arandelas planas grandes 1/4-5/16”, arandelas de seguridad 5/16”, tuerca en T 5/16”)

por ensamblaje de soporte vertical. (F7.1y F7.2)
B: Desde el interior del pabellon, ajuste con (9) tornillos para madera n.° 8 x 3” por ensamblaje de soporte vertical.
(F7.1yF7.2)

F_7'1 . 1 Ensamblaje de soporte vertical
Vista exterior
Ensamblaje de vigas frontales

F7.2

L ] " a1 - L ] L ] L ] i i i
T:—E - 3 P Vista interior Soporte vertical trasero (1463)

| 1
| .

Soporte vertical | | I |
frontal (1504) | | |

\ | '| ,l -

| F |

Perno 1/4-5/16
hexagonal 5/16 x 6-1/2”

F73 \ L5
e / .L Tornillo para
Arandela de _’E},m ) -« maderar;." 8x3

seguridad 5/16” Foe

9
Arandela grande | | '-'I | -
|

Tuercaen T 5/16”

Tornilleria

18 x Tornillos para madera n.° 8 x 3”
8 x Pernos hexagonales 5/16” x 6-1/2” (arandela grande 1/4-5/16”,
arandela de seguridad 5/16”, tuercaen T 5/16”)

Piezas de madera

2 x Soportes verticales traseros (1463)
2 x Soportes verticales frontales (1504)
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Paso 8: Encuadre el panel de techo izquierdo
Parte 1

A: Coloque cinco viguetas comunes (1457) y una vigueta central (1456) sobre una superficie plana y firme. (F8.1)

B: Coloque una vigueta inferior (1452) en la parte inferior de una vigueta central (1456) y cinco viguetas comu-
nes (1457) al ras del borde exterior, y fije la vigueta inferior (1452) a cada vigueta con dos tornillos para madera
n.° 8 x 2-1/2” por tablero. Los tornillos estan colocados en angulo. (F8.1 y F8.3)

C: Coloque una vigueta superior (1453) y fijela a cada una de las viguetas con dos tornillos para madera
n.° 8 x 2-1/2” por tablero. (F8.2)

Repita los pasos de la A a la C con cada panel de techo izquierdo.

F8.1

Vista inferior

Vigueta central (1456) _____—11-—'—“'_‘;1 - Vigueta comun (1457)
Observe la posicion >
de la vigueta central g
en panel lateral
izquierdo.

Vigueta comun (1457)/
i F8.3 Vigueta central (1456)
Vista lateral

Vigueta inferior (1452 E
g ( ) Vigueta inferior (145%_1‘

{
/
.

Tornillos para madera/

n.° 8 x 2-1/2 (x 12)

Tornillos para madera

n.° 8 x 2-1/2” (x 12) \
Al ras

Observe que los
tornillos estan
colocados en

angulo.

F8.2

Vista desde arriba

Vigueta
superior (1453)

Observe la posicién de la
vigueta central en panel
lateral izquierdo.

Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2” (x 12)

Piezas de madera Tornilleria

2 x Viguetas superiores (1453) 48 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2”
2 x Viguetas centrales (1456)

10 x Viguetas comunes (1457)
2 x Viguetas inferiores (1452)
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Paso 8: Encuadre el panel de techo derecho
Parte 2

D: Coloque cinco viguetas comunes (1457) y una vigueta central (1456) sobre una superficie plana y firme. (F8.4)

E: Coloque una vigueta inferior (1452) en la parte inferior de una vigueta central (1456) y cinco viguetas comu-
nes (1457) al ras del borde exterior, y fije la vigueta inferior (1452) a cada vigueta con dos tornillos para madera
n.° 8 x 2-1/2” por tablero. Los tornillos estan colocados en angulo. (F8.4 y F8.6)

F: Coloque una vigueta superior (1453) y fijela a cada una de las viguetas con dos tornillos para madera
n.° 8 x 2-1/2” por tablero.

(F8.5)
Repita los pasos de la D a la F para otro panel de techo derecho.

Vigueta comun (1457)

F8.4

Vista inferior

Vigueta central (1456)
Vigueta comun (1457)

Tornillos para madera

central (1456)
n.° 8 x 2-1/2" (x 12) —> F8.6

Vista lateral

Observe la posicion de la Vigueta inferior
vigueta central en el panel (1452) T

{
L"‘--..

=
lateral derecho. .. ’ \
F8.5 Tornillos para madera %j-f‘__&_
Vista desde arriba n.°8x2-1/2" (x 12) /

Observe que
Alras Jos tornillos

Observe la posicién de la estan
vigueta central en el panel colqcados
lateral derecho. en angulo.

Vigueta
superior
(1453)

Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2” (x 12)

Al ras

Piezas de madera .
Tornilleria

2 x Viguetas superiores (1453) 48 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2”

2 x Viguetas centrales (1456)
10 x Viguetas comunes (1457)
2 x Viguetas inferiores (1452)
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Paso 8: Encuadre el panel de techo [ J[m:mmﬂ]l
Parte 3 Q

G: Coloque tres tirantes (1455) en cada vigueta de soporte y asegurese de que el ensamblaje esté en escuadra,
luego fije los tirantes (1455) con doce tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2” por tablero. Mantenga los extremos de
los tirantes al ras de la vigueta. (F8.7 y F8.8) Repita el paso para los paneles de techo restantes.

H: Fije cuatro soportes de vigueta largos al medio de las (1457) viguetas communes con cuatro pernos hexagona-
les de 1/4” x 2-1/4” (2 arandelas grandes de 1/4-5/16”, tuerca de seguridad de 1/4”) en un panel de techo derecho
y ambos paneles de techo izquierdo. (F8.10 y F8.11)

I: Asegurese de que el ensamblaje de vigueta esté en escuadra. (F8.9)

F8.7
Vista desde arriba

Tornillos para madera

n.° 8 x 1-1/2" (x 36) F8.8

Vigueta inferior
(1452)

F8.10

Vigueta comun

F8.9 (1457)

Vista inferior

Arandela grande
1/4-5/16"

\\ // T
“ < ,/ T Perno hexagonal
' LI F8.11 114 x 2-1/4"

10’ - 11%” (3.340 m)

r Z ~ 1T

/ \\
- I// \\ 1 11
' \ Vigueta inferior
(1452)
Piezas de madera Componentes Tornilleria
12 x Tirantes (1455) 12 x Soportes de vigueta largos 144 x Tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2”

12 x Pernos hexagonales 1/4 x 2-1/4” (2 x arandelas
grandes 1/4-5/16”, tuerca de seguridad 1/4”)
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Paso 8: Encuadre el panel de techo Q
Parte 4

J: Use dos pernos hexagonales de 1/4 x 5” por cumbrera como guia para alinear la (1458) cumbrera corta y la
(1454) cumbrera larga a un panel de techo izquierdo y panel de techo derecho con soportes. Retire cada perno
hexagonal al finalizar este paso, ya que se utilizaran en un paso posterior y no se instalaran aqui. (F8.14 y F8.15)

K: Coloque una cumbrera corta (1458) en cada extremo de la vigueta superior (1453) y fijela con (8) tornillos para
madera n.° 8 x 2-1/2”. (F8.12, F8.13, F8.14 y F8.16)

L: Separe las dos cumbreras largas (1454) de manera uniforme entre las cumbreras cortas (1458) y fijelas con (8)
tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2”. Tornillos. (F8.13 y F8.15)

F8.12

Nota: La instalacién es F8.13
para un panel derecho. Vigueta comuin (1457) Nota: La instalacién
es para un panel
Vigueta central izquierdo.

Cumbrera corta (1458)

Cumbrera larga (1454)

F8.14

Vista lateral

Es importante hacer coincidir
F8.15 el patrén de los orificios para
. pernos de las cumbreras cortas y
largas con la vigueta superior.

La vigueta superior (1453)
F8.16 va al ras de la cumbrera.

Cumbrera corta (1458)

Cumbrera
larga (1454)

DISTANCIA APROX
IMADA 1-1/2” ENTRE LAS CUMBRERAs,

OBSERVE QUE LOS
TORNILLOS ESTAN
COLOCADOS EN ANGULO.

Piezas de madera Tornilleria
4 x Cumbreras cortas (1458) 40 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/2”
4 x Cumbreras largas (1454) 6 x Pernos hexagonales 1/4 x 5”

(Solo con fines de ubicacion).
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INSTALACION DEL MATERIAL DEL TECHO

:CUIDADO!

{El material del techo puede tener bordes filosos! jUse guantes!

iMANEJELO CON CUIDADO!

Coloque el material del techo sobre una superficie no abrasiva antes
de instalarlo ya que se dobla, abolla y raya facilmente. Asegurese de
retirar TODAS las cubiertas plasticas, en ambos lados de los
paneles metalicos, justo antes de instalar cada pieza.

ADVERTENCIA - jNO AJUSTE DE MAS LOS TORNILLOS DEL TECHO!
Si lo hace, se puede danar el material del techo.

.Demasiado ajustado y Correctamente
aplastado o ajustado

Los tornillos del techo pueden aplastar facilmente los paneles y
bordes del techo si se utiliza un taladro. Recomendamos ajustarlos a
mano de manera que queden firmemente colocados en el material del techo.
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INSTALACION DE MATERIAL PARA TECHOS
iPRECAUCION!

iEl material para techos puede tener bordes afilados! jUse guantes!

ASEGURESE DE RETIRAR TODAS LAS CUBIERTAS PLASTICAS,
EN AMBOS LADOS DE LOS PANELES DE ALUMINIO Y EL BORDE,
DIRECTAMENTE ANTES DE LA INSTALACION DE CADA PIEZA.

(Un lado es transparente y el otro es azul; ambos deben ser
retirados.)

Ejemplo #2

Ejemplo #3
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Paso 9: Una los paneles de techo

Parte 1

Q

Parte superior

F9.1
Comience
en este
extremo

Parte inferior

Tornillos
para techo

hexagonales
n.°8x1”

Panel Panel

Paneles superpuestos
en las uniones.

T

Panel de techo

ilmportante! Antes de continuar con este paso, aseguirese de consultar las paginas 38 y 39 con respecto a
la instalacion del techo y al manejo del techado correctos.

A: Asegurese de que el panel esté en escuadra. Luego, en un armazon de panel de techo, coloque un panel
de techo al ras de la vigueta superior (1453) y de los lados exteriores de la vigueta (1456/1457). Sobresaldran

aproximadamente 5/16” de la parte inferior. (F9.1, F9.2 y F9.3)

B: Coloque otro panel al lado del primero para que se superpongan y los orificios para tornillos queden alineados
como se muestra a continuacion. (F9.1 y F9.4)

C: Fije ambos paneles al armazon de panel de techo con 12 tornillos para techo hexagonales n.° 8 x 1”. (F9.1)

D: Repita los pasos de la A a la C con cada armazoén de panel de techo restante.

NO ajuste de mas los
tornillos para no danar el
material del techo.

F9.2

Vista lateral

Apenas sobresale

Parte inferior

F9.3

Vista lateral
‘ Al ras
Parte superior

Panel

Vigueta superior (1453)

Vigueta central (1456)
Vigueta comun (1457)

Componentes

8 x Paneles de techo

Tornilleria

48 x Tornillos para techo hexagonales n.° 8 x 1”
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Paso 9: Una los paneles de techo ﬂ
Parte 2 %

E: Coloque un borde de techo sobre la parte inferior del armazon de panel de techo de manera que los
orificios queden alienados con el panel de techo. Perfore previamente los dos agujeros de los extremos
con una broca 1/8”. Luego fije los bordes de techo con 11 tornillos para techo hexagonales n.° 8 x 1”. (F9.5)
Asegurese de no ajustar de mas los tornillos.

F: Continue fijando los paneles al armazon de panel de techo con 32 tornillos para techo hexagonales
n.° 8 x 1”. Asegurese de no ajustar de mas los tornillos. (F9.6)

G: Repita los pasos de la E a la F para los armazones de panel de techo restantes.

Tornillos para techo hexagonales
n.° 8 x 17 (11 por armazon de panel)

Borde de techo

Perfore
previamente para
estos 2 tornillos.

Vigueta inferior
(1452)

F9.6 32 x Tornillos para
techo hexagonales

<« n°8xt
I | I I
Panel de techo I

Panel de techo

Componentes Tornilleria

4 x Bordes de techo 172 x Tornillos para techo hexagonales n.° 8 x 1”
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Paso 9: Una los paneles de techo @)
Parte 3

H: Coloque un burlete en cada lado del clip de cumbrera, luego haga que quede al ras de cada lado del
armazoén de panel de techo y a 2-3/4” (6.99 cm) hacia arriba desde la parte inferior de la vigueta inferior (1452).
Fijelo con cinco tornillos para madera n.° 7 x 3/4” en cada clip de cumbrera. Los clips de cumbrera deben cubrir
los paneles de techo. (F9.7, F9.8, F9.9 y F9.10)

Nota: Los clips de cumbrera solo se fijan a cada vigueta central (1456).
I: Repitalo para los armazones de panel de techo restantes.

Parte superior
Clip de cumbrera

Tornillos para madera n.° 7 x 3/4”
F9.7 (5 por armazén de panel)

Vigueta superior (1453)

Parte inferior

Vigueta central (1456)
(Observe los orificios
del tablero).

F9.9

Vigueta

inferior (1452) El clip de cumbrera
va al ras de la vigueta
superior.

zor AT\
—

Vigueta superior (1453)

F9.8

El clip de cumbrera
Burlete cubre el panel de techo.

n.° 7 x 3/4” (5 por
armazon de panel)

Clip de —

cumbrera
Componentes Tornilleria
4 x Clips de cumbrera 20 x Tornillos para madera n.° 7 x 3/4”

4 x Burletes
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3 )
Paso 10: Una los paneles de techo al armazén % 'n"n' 'l"l'
Parte 1 -

A: Con cuatro ayudantes, levante el armazén de panel de techo derecho con las cumbreras de techo instaladas,
hacia arriba y sobre el armazon del pabellon para que descanse sobre el ensamblaje del soporte vertical (1504)
y el ensamblaje de la armadura central. Las muescas en las viguetas se ajustan a los ensamblajes de vigas
laterales. (F10.1y F10.2)

B: Eleve el armazdn de panel de techo izquierdo sin las cumbreras de techo instaladas, hacia arriba y sobre el
armazoén del pabelldn para que descanse sobre el ensamblaje del soporte vertical (1504) y el ensamblaje de la
armadura central, asegurandose de que los armazones de los paneles estén ajustados entre si y que las muescas
estén ajustadas a los ensamblajes de vigas laterales. Uno de los ayudantes debe permanecer sobre una escalera
para sostener los armazones de panel de techo en su lugar hasta fijar las piezas. (F10.1, F10.2 y F10.3)

F10.3 0T @) Traseras
F10.1 : La vigueta central (1456) de
cada panel esta orientada
hacia este lado.

Armazén de panel
de techo izquierdo

La muesca se apoya en el
ensamblaje de viga lateral.

Vigueta Armazon de panel de
techo derecho con

Frontales

E laj rte vertical
cumbreras de techo nsamblaje de soporte vertica ‘T
Ensamblaje de
F10.2 armadura central
Alrasy .
ajustado
Vigueta
Alrasy
ajustado

Ensamblaje
de viga lateral

Ensamblaje de
viga lateral

Frontales ‘.i

Lyl
L jLLE Una persona debe sostener &J

los armazones de panel de
techo en todo momento
hasta fijarlos.
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Paso 10: Una los paneles de techo al armazén

Parte 2

L)

Se retiré la seccién del panel de

F10.4 techo para ofrecer mayor claridad.

C: Desde el interior del ensamblaje, fije un armazoén de panel de techo que tenga la cumbrera larga (1454)
y la cumbrera corta (1458), y un armazon de panel de techo sin ellas, y fijelos juntos a través de la vigueta
superior (1453) con seis pernos hexagonales 1/4 x 5” (con dos arandelas grandes 1/4-5/16” y una tuerca de
seguridad 1/4”). Fije la tornilleria sin apretar. El ajuste se realizara en un paso posterior. (F10.4 y F10.5)

—i
=1

B

La vigueta central (1456) de
cada panel esta orientada
hacia el centro.

L\

F10.5

Tuerca de seguridad 1/4”

Arandela grande
1/4-5/16"

Vigueta superior
(1453)

Cumbrera corta (1458)
Cumbrera larga (1454)

il

Traseras

Frontales

Perno hexagonal de
1/4 x 5”

Tornilleria

6 x Pernos hexagonales 1/4 x 5”
(2 x arandelas grandes 1/4-5/16”, tuerca de seguridad 1/4”)
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Paso 10: Una los paneles de techo al armazén

Parte 3

JitiiEi)

D: Coloque un ensamblaje de panel de techo izquierdo con la cumbrera de techo instalada junto con el panel de
techo derecho previamente instalado, y fije los dos armazones de panel de techo juntos a través de cada vigueta
central (1456) con tres pernos hexagonales 5/16 x 3-3/4” (con dos arandelas grandes 1/4-5/16” y una tuerca de
seguridad 5/16”). Fije la tornilleria sin apretar. El ajuste se realizara en un paso posterior. (F10.6, F10.7)

E: Fije el soporte de vigueta central a la vigueta central (1456) donde se encuentran los paneles de techo. Fije con
un perno hexagonal 5/16 x 4” (con dos arandelas grandes 1/4-5/16” y una tuerca de seguridad 5/16”).
Fije la tornilleria sin apretar. El ajuste se realizara en un paso posterior. (F10.6 y F10.8)

F10.6

Se retir6 la seccion del
panel de techo para
ofrecer mayor claridad.

Vigueta central (1456) Ensamblaje de

viga lateral

Vigueta central (1456)

Arandela grande Vigueta central (1456)

1/4-5/16"

Panel de techo izquierdo

Perno hexagonal /_':‘__'

5/16 x 3-3/4”

Ensamblaje de
viga lateral

Panel de techo
izquierdo

F10.7 Vigueta central (1456)

| o — S,

s

Tuerca de

Arandela grande seguridad 5/16”

1/4-5/16"
Tuerca de
seguridad 5/16”
Perno hexagonal !
de 5/16 x 4”
Arandela grande
Soporte de I 1/4-5/16”
vigueta central
Ensamblaje de
) . armadura central
Ensamblaje de Nota: El soporte de vigueta
viga lateral central esta centrado sobre
latuercaenT.
Componentes Tornilleria

1 x Soporte de vigueta central

3 x Pernos hexagonales 5/16 x 3-3/4”

(2 x arandelas grandes 1/4-5/16”, tuerca de seguridad 5/16”)
1 x Perno hexagonal 5/16 x 4”

(2 x arandelas grandes 1/4-5/16”, tuerca de seguridad 5/16”)
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Parte 4

F: Deslice dos tapas de punta sobre la unién de tapa de punta, alinee los orificios y fijelas con seis pernos de
cazoleta 1/4 x 1/2” (con tuercas de seguridad 1/4”). (F10.9)

Paso 10: Una los paneles de techo al armazén %2 TT
J

G: Inserte seis pernos de cabeza redonda con arandelas moldeadas en la parte superior del ensamblaje de

tapa de punta. Coloque un poste de punta largo sobre cada perno de cabeza redonda y fijelo con clips de
resorte. El clip de resorte mantiene el ensamblaje unido. (F10.10, F10.11y F10.12)

H: Con ayuda de una persona en cada extremo del techo, coloque el ensamblaje de tapa de punta encima de los

ensamblajes de armazén de paneles de techo de modo que los pernos de cabeza redonda con el poste de punta
encajen en los espacios entre los ensamblajes del techo. (F10.13)

F10.9 Perno de cazoleta

i i Tapa de punta i V 114 x 1/2”
| |
L n T

|1‘l 4 Iﬁ\l F10.11
II pr— - 1
S,

/ E% Perno de cabeza
Union de /

tapade  Tuercade redonda

moldeada

seguridad 1/4”
F10.10 punta / Tapa de punta Arandela

F10.12 F10.13 Ensamblaje de

tapa de punta
Ensamblaje de P p
tapa de punta  Arandela

moldeada

Coloque el ensamblaje
de tapa de punta sobre
el techo y a través de los

huecos del mismo.

Clip de
resorte

Poste de punta
largo

< Permo de cabeza
redonda

Frontales

Componentes Tornilleria
2 x Tapas de punta 6 x Pernos de cabeza redonda (clip de resorte, arandela moldeada)
1 x Unién de tapa de punta 6 x Pernos de cazoleta 1/4 x 1/2” (tuerca de seguridad 1/4”)

6 x Postes de punta largos
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N
Paso 10: Una los paneles de techo al armazén ‘ ”“I' %\j IIIIII Illlll
Parte 5 J

I: Coloque el panel de techo derecho sin soportes de vigueta en su lugar. Empuje hacia arriba en el centro de los
paneles de techo para que las muescas de las viguetas queden ajustadas al ensamblaje de vigas lateral. Luego,
alinee los orificios de la vigueta central (1456) de cada armazoén de panel de techo, y luego fijelos con tres pernos
hexagonales 5/16 x 3-3/4” (con dos arandelas grandes 1/4-5/16” y una tuerca de seguridad 5/16”). No ajuste de
mas los pernos. (F10.14, F10.15y F10.16)

J: Desde el interior del ensamblaje, fije cada armazén de panel de techo con la vigueta superior (1453) con
seis pernos hexagonales 1/4 x 5” (con dos arandelas grandes 1/4-5/16” y una tuerca de seguridad 1/4”) Fije la
tornilleria sin apretar. El ajuste se realizara en un paso posterior. (F10.14 y F10.17)

F10.14 F10.15

T

Vigueta

| Ensamblaje de
' viga lateral
N
Frontales
F10.17 Tuerca de
F10.16 Arandela grande seguridad 1/4”

1/4-5/16"
/a-/16 Arandela grande

1/4-5/16"

Arandela grande
1/4-5/16"

Perno f
hexagonal 5/16 x 3-3/4”

Tuerca de
seguridad 5/16”

Cumbrera corta (1458) ty,
Cumbrera larga (1454) ey ; Perno
. -

h I
Vigueta central (1456) dzxf}ioxng”

Tornilleria

3 x Pernos hexagonales 5/16 x 3-3/4” (2 x arandelas grandes 1/4-
5/16”, tuercas de seguridad 5/16”)

6 x Pernos hexagonales 1/4 x 5” (2 x arandelas grandes 1/4-5/16”,
tuercas de seguridad 1/4”)
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Paso 10: Una los paneles de techo al armazén %3
Parte 6 n:::mz.lm

K: Desde el interior y el centro del ensamblaje, fije los soportes de vigueta central restantes a la vigueta central
(1456) con un perno hexagonal 5/16 x 4” (con dos arandelas grandes 1/4-5/16” y una tuerca de seguridad 5/16”).
(F10.18 y F10.19)

L: Desde el interior, fije los cuatro soportes de vigueta largos restantes a cada vigueta comun (1457) del panel
del techo derecho usando un perno hexagonal de 1/4 x 2-1/4” (dos arandelas grandes de 1/4-5/16” y una tuerca
de seguridad de 1/4”). (F10.20)

Asegurese de que los extremos de las viguetas estén al ras y ajustados al ensamblaje de viga frontal en
la parte inferior y al ensamblaje del soporte vertical en la parte superior.

1018

Ensamblaje de
soporte vertical

Vigueta

s
Vista interior

Arandela grande
1/4-5/16" Vigueta central (1456)

Ensamblaje de
vigas frontales

Traseras
[l C u
Tuerca de {
seguridad 5/16” ! =|,.Ll_I
Perno hexagonal Arandel d
de 5/16 x 4" Soporte de randela grande
. 1/4-5/16"
vigueta central
F10.20 Perno
Vista interior hexagonal de Arandela grande
1/4 x 2-1/4 1/4-5/16"

Tuerca de
seguridad 1/4”

Soportes de
vigueta largos

(1457) Vigueta comun

Componentes Tornilleria
1 x Soporte de viga central 1 x Perno hexagonal 5/16 x 4”
4 x Soportes de vigueta largos (2 x arandelas grandes 1/4-5/16”, tuerca de seguridad 5/16”)

4 x Pernos hexagonales 1/4 x 2-1/4” (2 x arandelas grandes 1/4-
5/16”, tuerca de seguridad 1/4”)
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Paso 10: Una los paneles de techo al armazoén MI %3

Parte 7

M: Compruebe que los paneles de techo estén al ras de las vigas frontales en la parte inferior y al ras del soporte
vertical en la parte superior. Con las muescas en las viguetas ajustadas al ensamblaje de viga lateral, fije cuatro
tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4” por cada soporte de vigueta largo, y seis tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”
por cada soporte de vigueta central. (F10.21, F10.22 y F10.23)

Luego de que los tornillos estén instalados, ajuste todos los pernos de los soportes de vigueta y los
paneles de techo.

F10.21

-]-1 X = . \ :
' 3 -] / Ensamblaje
Ensamblaje de viga

de viga lateral
lateral

L A

a1
| —

F10.22 F10.23

Vista interior Vista interior

Vigueta central (1456)

Vigueta central (1456)

Ensamblaje’de
viga lateral

Soporte de
vigueta central ~ Tornillos de cazoleta

n.°10 x 1-1/4”
(6 por soporte)

Tornillo de cazoleta
n.°10 x 1-1/4” Soporte de
(4 por soporte) vigueta largo

Tornilleria

76 x Tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”
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Paso 11: Fije las tapas de cumbrera x2
Parte 1 ’%«

A: Retire dos tornillos para techo n.° 8 x 1” de cada borde de techo donde se une cada ensamblaje del armazén
de panel de techo. (F11.1y F11.2)

B: Coloque un borde de techo central sobre cada unién; deben quedar ajustados a los bordes de techo. Luego,
ajustelo con los tornillos extraidos previamente. (F11.1y F11.3)

F11.1

F11.3

Clip de cumbrera

Clip de cumbrera

\ .

=3

-“ Borde de techo

central

Ajuste Coloque los tornillos aqui.

/
\\ ~

Borde de techo

Borde de techo  Retijre estos tornillos.

Componentes

2 x Bordes de techo centrales
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Paso 11: Fije la punta y la tapa de cumbrera

Parte 2

N

C: En cada ensamblaje del armazén de panel de techo, deslice una tapa de cumbrera de abajo hacia arriba

por los clips de cumbrera, con los orificios de la tapa de cumbrera orientados hacia abajo. Deslice por debajo el
ensamblaje de tapa de punta. Fije con dos tornillos autoperforantes n.° 8 x 3/4” en cada tapa de cumbrera media.
(F11.4, F11.5, F11.6 y F11.7)

F11.6

Nota: Para que las tapas

de cumbrera se deslicen

con mayor facilidad, use un
lubricante, como jabén liquido.

Tapa de
cumbrera

Tornillo
autoperforante
n.° 8 x 3/4”

Borde de techo

Componentes

2 x Tapas de cumbrera

Tornilleria

4 x Tornillos autoperforantes n.° 8 x 3/4”
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Paso 12: Fije la cumbrera y el soporte de armadura
de durmiente

A: Inserte una tuerca de 1/4” en cada perno de bucle. Procure que la tuerca no se afloje y se caiga antes de fijarla
al perno de cabeza redonda. (F12.2 'y F12.3)

B: Coloque un soporte de punta en cada uno de los pernos de cabeza redonda restantes vy, luego, coloque el
perno de bucle en los pernos de cabeza redonda. Gire para ajustar. (F12.1, F12.2 y F12.3)

C: Fije el soporte de armadura de durmiente superior a la vigueta superior (1453) en el centro con cuatro tornillos
de cazoleta n.® 12 x 1-1/2”". (F12.1 y F12.4)

F12.1 F12.2

Vista interior

Perno de
cabeza
redonda

Soporte ‘

Vista interior

Tuerca 1/4” ’ Perno de

\ bucle

Vigueta
superior
(1453)

——Soporte .de armadu.ra
de durmiente superior

Tornillo de
cazoletan.” 12 x 1-1/2”

Componentes Tornilleria
6 x Pernos de bucle 4 x Tornillos de cazoleta n.° 12 x 1-1/2”

6 x Tuercas 1/4”
6 x Soportes de punta
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x2 )
Paso 13: Fije las cenefas Q 'I"II

J

A: Entre dos cenefas (1464), coloque una cumbrera (1492) y alinee los orificios para pernos. Conéctelo con
cuatro pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4” (arandela grande 1/4-5/16", arandela de seguridad 5/16”, tuerca
en T 5/16”). (F13.1y F13.2)

B: Con un ayudante, coloque la cenefa y el ensamblaje de cumbrera en la parte superior del ensamblaje de
hastial de soporte vertical.

Desde la parte inferior de la cenefa (1464) hasta la parte inferior de la vigueta, deberia medir 2-3/4” (6.99 cm)
a lo largo de cada cenefa (1464). Fijelo con once tornillos para madera n.° 8 x 1-3/4” por cada cenefa (1464).
(F13.3, F13.4 y F13.5)

C: Repita este paso en el otro lado del ensamblaje.

F13.2

Cumbrera

(1492)

F13.1 Arandela de
Cenefa (1464) seguridad 5/16”

¥~ Tuerca en

Arandela grande T5/16"

1/4-5/16” - T A |

B

Perno hexagonal \v\j\* y/

5/16 x 1-3/4”

Cumbrera
(1492)

Ensamblaje de hastial
de soporte vertical

F13.4
F13.3 Vigueta

/

.'_:EEI'—E.‘:‘.".

F13.5
.--"!-F;-
.--"f---
_,-"f Tornillos
para madera
n.° 8 x 1-3/4”
(11 por cenefa)
Piezas de madera Tornilleria
4 x Cenefas (1464) 8 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4” (arandela grande 1/4-5/16”,
2 x Cumbreras (1492) arandela de seguridad 5/16”, tuerca en T 5/16”)

44 x Tornillos para madera n.° 8 x 1-3/4”
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Paso 14: Fije los hastiales diagonales

ol

¥ii)

A: Desde el interior, fije un hastial diagonal izquierdo (1466) y un hastial diagonal derecho (1467) a la cenefa
(1464) con dos tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4” por diagonal. Asegurese de que las diagonales queden al ras

y ajustadas a las cenefas (1464). (F14.2)

B: Con la parte inferior de los hastiales diagonales izquierdo y derecho (1466) y (1467) firmemente contra el
ensamblaje de soporte vertical, perfore previamente con una broca 1/8” y fije con tornillos de fijacion 5/16 x 3”

(arandela plana 5/16”). (F14.1y F14.2)

C: Repita este paso en el otro lado del ensamblaje.

F14.1

Hastial diagonal
izquierdo (1466)

Hastial diagonal
derecho (1467)

L]
L]

Cenefa (1464)

F14.2

Vista interior

Alrasy
ajustado Tornillos para
madera n.° 8 x 2-1/4”

(2 por diagonal)

Hastial diagonal
derecho (1467)

Tornillos de fijacion 5/16 x 3”
(arandela plana 5/16”)

[] = u\
!_ Ensamblaje de .
soporte vertical

|

Hastial diagonal
izquierdo (1466)

Tornillos para madera

Qx 2-1/4” (2 por diagonal)

Cenefa (1464)

Piezas de madera

2 x Hastiales diagonales izquierdos (1466)
2 x Hastiales diagonales derechos (1467)

Tornilleria

8 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4”
4 x Tornillos de fijacion 5/16 x 3” (arandela plana 5/16”)
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Paso 15: Fije la placa y los ganchos

A: Coloque la placa de identificacion del gazebo en un lugar visible en su pabelléon con dos tornillos de cazoleta
n.° 8 x 1”. Esto proporciona advertencias sobre seguridad e informacion de contacto importante. Se proporciona
un numero de seguimiento para permitirle obtener informacion esencial o pedir piezas de repuesto para este
modelo especifico. (F15.1 y F15.2)

B: En esta unidad, se incluyen dos ganchos de 50 mm para fijar el cableado. Pueden colocarse en cualquier
lugar de las viguetas segun se necesite. Perfore previamente con una broca de 1/8” antes de instalarlos. (F15.3)

F15.1

E ®

=

[
F15.3

Tornillo de cazoleta

n°8x1”

/\ F15.2
Nota: Le proveemos dos
ganchos de 50 mm de uso Blaca de idortificacid
opcional para el cableado en de"j‘;z:b'oent' eacton
caso de ser necesario. Estos
ganchos no estan disenados
para sujetar productos pesados,
como lamparas, maceteros, etc.

Componentes Tornilleria
1 x Placa de identificacion del gazebo 2 x Tornillos de cazoleta n.° 8 x 1”

2 x Ganchos de metal 50 mm
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